
SGF-8000SGF-8000
最大トルク75.4kN･m、
昇降力188.1kN･mと強力なスペック

油圧ショベルを油圧源にするので
別ユニットの必要がない

リーダー背面に19.6kNの
油圧ウインチを取付け可能

弊社独自の構造により
リーダー左右調整が可能

油圧ショベルのクラスにより
リーダー長さを変更可能

油圧ショベル解体仕様から
アタッチメント交換で
施工が可能・効率的

30ton～55tonクラスの
油圧ショベルアーム先端に装着可能

油圧ショベル取付杭抜機



主要諸元 寸法図

スペック

最大トルク(34.3MPa)

回転数(200L/min)

昇降力(20.6MPa)

昇降スピード(50L/min)

出力軸ジョイント

リーダー左右角度

75.4kN･m (7.7tf･m)

13.6min-1

188.1kN･m (19.2tf･m)

5.4m/min

SP6-60H

各 5°

質 量 表

最大トルク75.4kN･m、
昇降力188.1kN･mと強力なスペック

油圧ショベル取付杭抜機
SGF-8000

SGF-8000

SUJ-60

トップシーブブロック

5.652m上部リーダー

5.652m中間リーダー

2.335m中間リーダー

1.890m下部リーダー

2tfウインチ

振れ止め

合計

2.15ton

0.75ton

0.25ton

1.25ton

0.8ton

0.35ton

0.25ton

0.3ton

0.35ton

6.45ton

〒571-0008　大阪府門真市東江端町8番43号
TEL.072-884-1212（代表）　FAX.072-885-7580

■ 本社・工場

■ 製造元
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トップシーブブロック
SGF-8000

左右シリンダー

70
3
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